El Récépissé de DT @

RE F £ oz = <
[PUBLIQ‘UE RANC}AISE Receplsse de D I CT N° 14435*03
Mmlst.e're chargé ) ) . ) . , . :
de Mécologie Au titre du chapitre 1V du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de I'environnement
et de la section 12 du chapitre 1V du titre 111 du livre V de la 4éme partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 2 de l'arrété du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

R Récépissé de DT Dénomination SCE AGENCE DE CAEN
o Numéro / Voie 13 rue Charles Sauria
[~ Récépissé de DICT Code postal / Commune 14123 IFS
[~ Récépissé de DT/DICT Pays France
conjointe

Coordonnées de I'exploitant :
Raison sociale : _ GRDF A2T Nord Ouest
Personne a contacter : SEILLER Mélissa
Numéro / Voie : _74 rue Jean Jaurés
Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune : 60100 CREIL
+33810300360

N° consultation du téléservice : 2018053103840D0D
Référence de I'exploitant : 1822070969 .182201RDT02
N° d’affaire du déclarant : 300698299
Personne a contacter (déclarant) : _DUBREUIL Alexandra
Date de réception de la déclaration : 31/05/2018

Commune principale des travaux : 14370 ARGENCES
Adresse des travaux prévus : _RUE DU CHAMP DE FOIRE

Tél. : Fax :

Eléments généraux de réponse

D Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est a renouveler. Précisez notamment :

D Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > a : m

& Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : GA (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur a 3 mois :

D Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : _Agence Travaux Tiers Nord-Ouest Tél. : +33 810300360

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois a compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages
& Plans joints : Références : Echelle ,,: Date d’éditiong,: Sensible : Prof. régl. minig: Matériau réseauq:

1 AO 1/200 cm

cm

NB : La classe de
précision A, B ou C
figure dans les plans.

D Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :D Date retenue d'un commun accord : a

ou D Prise de RDV a l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : )

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
(cas d’un récépissé de DT) Tous les trongons dans I'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulieres au marché a prévoir.

Les branchements situés dans I’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés a un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.
(1) : facultatif si I'information est fournie sur le plan joint

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont a appliquer, en fonction des risques liés a I'utilisation des techniques de travaux employées :

Ne pas employer de pelle mécanique dans le fuseau d"incertitude des ouvrages gaz, hors décroutage ou

accord de I"exploitant. Voir les recommandations jointes au récépissé.

Rubriques du guide technique relatives a des ouvrages ou travaux spécifiques : 83.4; chapitres 4 et 5; Fiches Techniques
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est : c possible K impossible

Mesures de sécurité a mettre en ceuvre :

Dispositifs importants pour la sécurité : VOir la localisation sur le plan joint

Cas de dégradation d’'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0247857444

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) : SDIS du Calvados 0231434000

Responsable du dossier Signature de I'exploitant ou de son représentant

Nom : SEILLER Mélissa Nom : SEILLER Mélissa
Désignation du service : Agence Travaux Tiers NO Signature -
Té1 : +33 810300360 Date : 07/06/2018 Nbre de piéces jointes, y compris les plans : 6

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accés et de rectification des données auprés des organismes destinataires du formulaire. (RCP_V5.10_1.03)
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GQDF Inves:cigations
- Complémentaires

Z RESEAU
DISTRIBUTION FRANCE
==

Ou transmettre le résultat de vos
investigations complémentaires (IC) ?

_—\| @’ | erdf-grdf-urgnorpdcpic-aegpic-drdict@erdf-grdf.fr

En cas de réalisation d'Investigations Complémentaires (IC) réalisées a votre initiative en phase étude, par mesure indirecte
(fouille fermée) en mode « passif » (sans raccordement aux ouvrages a détecter), nous attirons votre attention sur le risque
potentiel d'approximation de la mesure. En cas de doute sur la fiabilité de la mesure il est recommandé de procéder a des
sondages de confirmation.

Les résultats des IC sont a envoyer par mail a I'adresse mail ci-dessus.

GRDF Réseaux Nord-Ouest / Agence Travaux Tiers / Tél : 0810 300 360

A A=

ord-Ouest - Septembre 2017
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Savoir identifier
les elements présents dans

la rue et le réseau GRDF

Les principaux objets représentés sur un plan

Les principaux éléments du mobilier urbain que vous allez rencontrer
sur le terrain sont:

Poteau Telecom/elec. Avaloirs

— OR®6 EXmD

Arbre

Trottoir, mur

Accés, seuil
LT T ©

Batiment Borne incendie Plaque Telecom

— o O D

Les principaux éléments du réseau gaz que vous
allez rencontrer sur le terrain sont:

Plaque d’'égout

(0

fret
Cec:‘ fraegagaez Dans la rue Armoire gaz Dans la rue
Coffrets gaz Regards
e Dans la rue (Bouches) Dans la rue

Dispositifs Importants pour la sécurité
(article R554-30 du code de I'environnement)

(Susceptibles d'étre manceuvrés uniquement par |'exploitant
en cas de dommage)

Robinets (vannes) de réseau Dans la rue

Ve
X - - -

OoC = oC =

Regards ronds, ovales
ou chambre GAZ

Une plaque de signalisation jaune indique leurs positions,
elle comporte un Numéro.

L'exécutant des travaux informe son personnel de la présence
. de ces organes de coupure et veille, pour ceux situés dans

I'emprise du chantier, & conserver leur accessibilité et qu'ils
ne soient pas dégradés ou rendus inopérants du fait de la réalisation
des travaux (article R554-31 du code de I'environnement).

Les objets ne sont pas représentés a leur échelle normale.

Savoir identifier

les éléments présents
dans la rue et

le réseau GRDF suite)

Cette borne indique la
présence d'un réseau MPC
a proximité.

Les plaques de signalisation
rectangulaires ou rondes
fixées sur un mur permettent
de déterminer la position
d'un regard (bouche) de
robinet et donc la présence
d'un ouvrage.

Attention, les regards
(bouches) peuvent étre
recouverts de terre ou

de goudron.

Dans un coffret, la présence
d’un détendeur indique
que le branchement est
raccordé a un réseau en
Moyenne Pression B.

GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros
Siege social: 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS Paris 444 786 511

L/ ___—
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GAZ
DISTRIBUTION FRANCE
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DISTRIBUTION FRANCE

Lire et comprendre

Conception Réalisation MiSTiGriS é— Mars 2017

Réglementation travaux
§l . -

Réf.: 2RDD0812 - Photos: GRDF (Philippe Houssin) / D.R.

un plan GRDF

Ce document présente les éléments
de lecture et de compréhension d'un

plan de réseau gaz GRDF grande échelle

(1/200° ou 1/500¢).

A travers ce guide de lecture, vous
trouverez les éléments composant les
fonds de plan, la représentation des
réseaux et des branchements gaz ainsi
que les régles pour la localisation.

Edition Mars 2017
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Lire et comprendre
un plan GRDF

GRDF vient de vous remettre un plan au 1/200° ou au 1/500¢.

Eléments composant Le plan

Le plan se compose d'un fond de plan (comprenant des éléments
de voirie et du bati) et de réseaux de distribution du gaz.

—_——— Réseaux gaz

Les réseaux gaz sont
représentés selon deux

nuances de vert et ‘E’
en orange seloq Y
la pression du réseau. — BPF2Gs 105 CLASSE A -

— : 1978,

Dans le fond de plan,
les batiments et les 66
trottoirs sont
représentés en noir,
gris et magenta.
Objets du fond de plan

Dans I'exemple ci-contre, il y a deux types de réseaux gaz:
Ml Une canalisation de type BP en fonte ductile et de diamétre 105 mm.
[ Une canalisation de type MPB en polyéthyléne et de diamétre 63 mm.

Les réseaux et branchements
Représentation Texte au-dessus de la canalisation

Réseau Basse Pression
(BP = 20 millibars)

_—————— Niveau
B h L BP de pression Diamétre
ranchemen
Réseau Moyenne Pression B
(50 millibars < MPB < 4 bars) T
Matie
Branchement MPB atere
Réseau R& Réseau
Moyenne Pression eseau abandonné
de type C ) [FEEiEn (arrét définitif
(4 bars < MPC < 25 bars) MEARENTS d'exploitati
exploitation)
............. - D B R

Les cotations

Les cotations sont utilisées pour repérer au sol la position des canalisations
en indiquant la distance entre les canalisations et des reperes (mobilier
urbain ou facades d'immeubles) visibles, fixes, et durables sur le terrain.

Ce qu'il faut savoir:
Les cotes peuvent avoir deux couleurs: la couleur noire ou la couleur du réseau.
Un point du réseau peut étre coté:

a) Perpendiculairement au mur.  b) par triangulation prises par rapport

Le réseau MPB (en orange) 4 2 points ou plus. Le réseau MPB

est coté par rapport a un point (en orange) est coté par triangulation

perpendiculaire au mur. prises par rapport a 2 points: 'angle du
mur et le centre de la plaque d'égout.

1.60

Sur un plan au 1/200°

2 cm mesurés sur le 1 cm équivaut a 2 m sur le terrain.
plan & 'échelle 1/200° N , N .
correspondent & Al'aide d'une régle graduée

4m sur le terrain

(kutch), mesurez la distance sur le
plan entre 2 points. Selon I'échelle,
la mesure effectuée sur le plan vous
permet ainsi de connaitre la
distance réelle sur le terrain.

Mesu Correspond
surleplan | surle terr: Ex.: 4 cm sur le plan correspond

1/2000° Tcm 20m a8 msur le terrain.
1/500¢ Tem 5m
1/200° lcm 2m

ATTENTION!
A Il est impératif de vérifier I'échelle du plan remis grace

a la regle graduée indiquée sur le plan.

1
o 2m 10m 20m  Extrait le 05/03/2017

La profondeur
Sur le plan, elle est indiquée en métres entre parenthéses dans les
caractéristiques réseaux comme par exemple: MPB PE 110 (0,70)...

Sol ATTENTION!
Téte de prive do A Certains accessoires
et les extrémités de

L branchement
Réseau gaz _I_ T réseau peuvent étre a une

——  Eremite de ré profondeur plus faible que
xtrémité de réseau

celle du réseau.

Localiser une canalisation GRDF
selon sa classe de précision

Pour les canalisations

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision B

a I'exception des trongons pour lesquels une autre classe est précisée.
(exception a Paris, les réseaux GRDF sont en classe A, sauf indications contraires
en classe B ou C)

Incertitude maximale Pour les trongons de réseaux

de localisation. qui ont une classe de précision
Classe de  Le réseau ou troncon se différente de celle du plan,
précision  trouve, par rapport asa la classe de précision figure

position cartographiée, dans les caract iques

dans un fuseau : réseau comme suit :

o Inférieur ou égal a Le terme CLASSE A est
40 cm pour les réseaux | inséré en toutes lettres dans
rigides en acier, cuivre, les caractéristiques associées
fonte ou téle bitumée. aux trongons en classe A.

« Inférieur ou égal 3 MPB PE 63 CLASSE A :: 2001.

A 50 cm pour les réseaux !De§ séparateL{rs ,de classe
en PE (polyéthylene). indiquent les limites des trongons
en Classe A
BjA MPB PE 63 CLASSE A :: 2001 A|B
| |
Inférieur ou égal a Sans indication de classe dans
Tm50. les caractéristiques réseaux,
B le troncon est en classe B par
défaut, sauf indication classe C.
(la classe B est parfois indiquée)
La position du réseau Série de ?? ?, ou termes
c ou du trongon de position incertaine, supposée,
réseau n'est pas connu | inconnue, approximative...

avec précision.

Pour les branchements

Tous les branchements présents dans I'emprise des travaux sont rattachés
au réseau principal représenté et pourvus d'affleurants (coffrets ou
regards [bouches]) visibles depuis le domaine public. S'ils ne sont pas
cartographiés, les branchements se trouvent dans un fuseau inférieur ou
égal a 1 m de part et d'autre par rapport a I'axe de I'affleurant identifi¢,
en direction de la canalisation. S'ils sont cartographiés, ils sont dans une
bande de 1 m de part et d'autre du tracé, ou dans une bande de largeur
0,5m (0,4 m) de part et d'autre s'ils sont indiqués en classe A (ou CL A).
En conséquence, les techniques de terrassement doivent étre exécutées
conformément aux indications §3.4, §5.2.7, la fiche RX-DBG et le §5.4.2 du
guide technique Version 2017 relatif aux travaux a proximité de réseaux.

ATTENTION!!

Le branchement peut étre a une profondeur plus faible
au niveau de la remontée vers le coffret et I'immeuble.
Les prises de branchements se situent dans les 15 cm au-dessus
de la génératrice supérieure du réseau.




=] p |

4 ' Commentaires importants associés au
e S FESEAU récépissé en réponse a votre déclaration
BRANCHEMENTS

Les branchements sont identifiables par leurs affleurants visibles.

S’ils ne sont pas cartographiés, ils se trouvent dans un fuseau inférieur ou égal a 1 m de part et d’autre de I'affleurant identifié, en
direction de la canalisation.

S’ils sont cartographiés, le fuseau de méme largeur suit le tracé représenté.

En conséquence, les techniques de terrassement doivent étre exécutées conformément aux indications §3.4,§ 5.2.7 et la fiche RX-DBG et §
5.4.2 du guide technique V2 relatif aux travaux a proximité de réseaux.

Attention : Le branchement peut étre a une profondeur plus faible au niveau de la remontée vers le coffret.
Les prises de branchements se situent dans les 15 cm au dessus de la génératrice supérieure du réseau.

DISPOSITIFS AVERTISSEURS

Nous attirons votre attention sur le fait que certains ouvrages (canalisations ainsi que leurs branchements et équipements ou accessoires)
situés dans I'emprise des travaux sont susceptibles de ne pas étre signalés par un dispositif avertisseur.

Il convient donc d’avoir toujours a I'esprit que la présence d’un dispositif avertisseur, au-dessus de I'ouvrage de distribution de gaz, n’est
pas systématique :

c’est le cas des ouvrages anciens enterrés, notamment avant septembre 1994* (* date NFP 98-331),

ainsi que des ouvrages « tubés » ou posés par des techniques de travaux sans tranchée

ou encore des ouvrages en fonte ou des branchements en plomb.

D’une maniere générale, I'absence de dispositif avertisseur peut étre aussi due au fait que celui-ci ait été retiré par des tiers et non remis
en place lors de travaux ultérieurs a la pose des ouvrages.

En cas de présence de grillage avertisseur, la distance du grillage a I'ouvrage n’est en aucun cas garantie.

PROFONDEURS DES RESEAUX

Si aucune profondeur minimale réglementaire de pose n’est indiquée dans la colonne « profondeur mini » a la rubrique « Emplacement
de nos réseaux / ouvrages » du récépissé (CERFA N°14435) et si aucune profondeur spécifique n’est indiquée sur le plan, il y a lieu de
considérer pour les ouvrages posés a partir du 23 octobre 2004 que la profondeur réglementaire de pose est au moins égale a 0,80 m
pour les canalisations exploitées a une pression supérieure a 4 bar quel que soit 'emplacement, 0,80 m pour les canalisations exploitées a
une pression inférieure ou égale a 4 bar et posées sous chaussée ou zone de stationnement existante, 0,60 m pour des canalisations
exploitées a une pression inférieure ou égale a 4 bar et posées sous trottoir, accotement.

En toutes hypotheses :
- les profondeurs auxquelles ont été enterrés les ouvrages et branchements situés dans I'emprise du projet de travaux
ont pu varier depuis la date de pose
- I'incertitude maximale sur la profondeur d’un trongon ou d’un branchement est relative a la classe de précision
indiquée pour ce trongon ou ce branchement.

Par ailleurs, I'échelle et les dates d’édition sont mentionnées sur les plans.

GRDF Réseaux Nord-Ouest / Agence Travaux Tiers / Tél : 0810 300 360

L/ o

ord-Ouest - Septembre 2017
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GDF

GAZ RESEAU code travaux FOH + techniques utilisées (ex : FOD, FUS, ...)

DISTRIBUTION FRANCE

Risque Maximum de cheminement du gaz en sol avec
accumulation. Pour supprimer ce risque, il faut travailler dans le
respect de la réglementation.

Il est interdit d’utiliser ces techniques si les |
distances ci-dessous ne sont pas respectées [ - —

Fusée non localisable, Fusée localisable (st-Fus)

utiliser cette technique a une profondeur >= 10 fois le diameétre de la fusée ;

surveiller en permanence la fusée et sa trajectoire ;

pour ces fusées non localisables, ouvrir une fouille afin de dégager les ouvrages
sensibles pour la sécurité qui sont croisés a partir d’'une distance parcourue
' supérieure a 2 fois la longueur de la fusée ;

=9
L

s ' Cette fouille doit mesurer 1,60 m (80 cm de part et autre de I'axe de la fusée).
~ Interdiction en paralléle de nos branchements gaz a moins de 1,80m*

Dimension du fuseau de la technique (également valables en cas de tracé paralléle) :
Fusée non localisable : 80 cm + le fuseau d’incertitude de l'ouvrage existant
Fusée localisable : 20 cm + 2 fois le diameétre de la fusée + le fuseau d’incertitude de I'ouvrage existant

* Si le branchement est cartographié en classe A alors la distance est de 1,30 m

Disposer d’un plan de forage avec une coupe longitudinale indiquant la position des obstacles et des
ouvrages existants compte tenu de leur fuseau de précision et une vue en plan, conformément aux
éléments communiqués par le responsable du projet ;

Dimension du fuseau de la technique :

Il s’agit de la distance entre la génératrice du dernier alésage et celle de I'ouvrage existant (pris sur I'axe les
reliant). En cas de courbe, il faut tenir compte du risque de rectification de cette courbe lors des alésages.

Croisement de I'ouvrage existant Tir paralléle a I'ouvrage existant
Aléseur <300 mm | Aléseur > 300 mm Aléseur <300 | Aléseur>300 mm
mm
40 cm Diamétre de 40cm Diamétre de
'aléseur I'aléseur
+ précision de localisation de 'ouvrage existant

A2T NO — Novembre 2017



Utilisateur: CR5762 Description :

G R D F Commune: Argences Ce plan représente I'assemblage des plans de précision ci-apres.
Date d'impression: 07/06/2018 Il ne peut en aucun cas étre utilisé pour repérer nos ouvrages.

Nombre de pages: 2

B /o
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Commune: Argences

G R D F Format: AO Portrait

Echelle: 1:200
Page2  sur2 Date d'impression: 07/06/2018 Classe de précision :

£ Lambert 2 étendu Lles rés((jeaux figurant surI le plan sorg rangés en

ili . écision B a I ti 1
Utilisateur: CR5762 417561.526 m,2461403.896 m,L2E por lesquels Une Autre classe est précisée.
c données GPS ‘oir notice jointe Lire et Comprendre un plan GRDF
oor
e — — i 49.124,-0.162

URGENCE GAZ Dommage a ouvrage Description :

02 47 8574 44
Autre Urgence Gaz 0800 47 33 33

X=417640
Y = 161280
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Y =161180

X=417660
Y =161320

X =417660
Y = 161300
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161160.18

X
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5
5
%5,

08
728 - 78

N\

A
1548
76

70

<

\”"
A
P

A

X
Y

417700
161260

RACCORD CASE V3

X
Y

999-01-00059-00032-19-C-19

X=417720.14
Y =161299.84

417720

161280

X=417740.07
Y =161279.84

PROTYS fr| 1822070969.182201RDT02 - ARGENCES 14370




Service qui délivre le document

GRDF A2T Nord Ouest
Agence Travaux Tiers NO

COMMENTAIRES IMPORTANTS
ASSOCIES AU DOCUMENT N°

| 1822070969.182201RDT0O2

74

rue Jean Jaurés

60100 CREIL
France
Tél: +33810300360

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants :

23 - DT CRP

Nous avons identifié votre projet de travaux comme nécessitant une réunion préalable.
Compte tenu des risques inhérents, en réponse a la DICT, notre agence exploitation
programmera une réunion préalable sur site au cours de laquelle sera effectuée la

localisation de nos réseaux gaz.
00 - Plan C/M

Dans les cas ou les plans des réseaux/ouvrages que nous exploitons dans la zone
d’empr

ise de vos travaux vous parviennent de maniére dématérialisée (Fichier « pdf »
notamme

nt) assurez-vous qu’aucune mise a I’échelle automatique n’est activée dans votre
gesti

onnaire d’impression et imprimez page par page en respectant le format d”impression
in

diqué pour chaque plan. Si le format des plans fournis ne vous convient pas merci de
n

ous contacter au 0810 300 360 (choix 3).

01 - Travaux Sans Tranchée : FOH

Vous avez indiqué, comme '‘techniques prévues ou utilisées" de votre déclaration,
une ou plusieurs cases d’une "technique sans tranchée'. Vous étes informés que
les travaux sans tranchée reléevent des dispositions des points 5.3.5. et 5.3.6

et des fiches ST propres a chaque technique utilisée, du Guide Technique mentionné
a I’article R. 554-29 du Code de I’Environnement.

Responsable: SEILLER Mélissa
Tél: +33810300360
Date: 07/06/2018

Signature :

(Commentaires_V5.3_V1.0)
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